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FICHA TECNICA

MOTOR
CHASIS

CILINDRADA
POTENCIA
ALIMENTACION
REFRIGERACION
ARRANQUE

CAJA DE VELOCIDADES

SISTEMA DE ESCAPE

=a/L.800

Bicilindrico, 4 tiempos, 8 valvulas, DOHC

Multitubular

754cc

76,2 CV a 8750 Rpm

Inyeccién electrénica

Refrigerado por liquido

Arranque eléctrico

6 marchas

Con catalizador y sensor de oxigeno

155~

LIUSAY RECOMIENDA

() Las especificaciones técnicas mencionadas y los accesorios pueden variar. Benelli se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

FRENOS DELANTERO Doble disco de 320mm. @
TRASERO Disco de 260mm. @
SUSPENSION DELANTERA Horquilla invertida
TRASERA Monoamortiguador con regulacién de pre carga
ENCENDIDO TCl
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 15L
NEUMATICOS DELANTERO 120/70-19
TRASERO 170/60-17
ATRIBUTOS DESTACADOS COLORES
« Instrumental TFT full color « ABS de doble canal Benelli  *% % » i ey ;; 1 ﬁj
+ Doble disco de freno delantero de 320mm « lluminacién DRL de encendido automatico 3 A N OS ,ﬁf\{\“ ,}i'f\{L i (‘\1{\. .
« Neumaticos doble propdsito - Horquilla invertida con 140mm de recorrido DE GARANTI’A . "" ’J . o i\j Vo ’\:1
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