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FICHA TÉCNICA

COLORES

Dimensiones

Distancia entre ejes 

Altura del asiento 

Peso en orden de marcha

Motor

Cilindrada

Relación de compresión

Alimentación

Encendido

Arranque

Transmisión

Sistema frenado delantero

Sistema frenado trasero

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Neumático delantero

Neumático trasero

PEARL GLARE WHITEGRAPHITE BLACK

2090 mm largo x 780 mm ancho x 1085 mm alto

1420 mm

795 mm

190 kg

4 tiempos, 8 válvulas, bicilíndrico paralelo con cigüeñal a 270°, 
Uni-cam, refrigeración líquida, OHC

755 (cm3)

11:01

Sistema de inyección programada de combustible (PGM-FI)

Digital transistorizado con control computarizado y avance electrónico

Eléctrico

Cadena

Doble disco de 296 mm x 4 mm con pinza Nissin de 4 pistones 
de montaje radial

Disco de 240 mm x 5 mm con pinza de un pistón

Horquilla Showa SFF-BP USD, 120 mm de recorrido

Amortiguador Monoshock, basculante Pro-Link, 150 mm de recorrido

120/70ZR-17

160/60ZR-17

Origen: Japón


