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Faro Trasero LED

Horquilla trasera de 
aluminio resistente

para uso fuera de ruta

Tanque de 
combustible de 16L

Sistema de frenos 
ABS Configurable

Freno a disco

Amortiguador trasero a gas regulable  
hidráulicamente en compresión, 
expansión y precarga de resorte

Protector de 
cárter de aluminio Neumáticos para 

uso mixto

Llantas de rayos

Doble disco de 
freno hidráulico

Tomas para 
accesorios USB

Protectores
de puños

Tablero de instrumentos
digital TFT de 5 “

Parabrisas alto  
resistente

4 Faros LED 
delanteros

Horquilla telescópica
invertida de 43mm con 
regulación hidráulica en
compresion y extensión

Caliper de 
frenos Brembo

PerformanceDiseño Performance / Diseño

Conectividad CCU

Caliper de 
frenos Brembo
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Sistema de distribución
DOHC

Refrigeración líquida

Motor 2 cilindros en 
línea de 689 cm3 

Cigüeñal de tipo 
Crossplane CP2

Inyección electronica 
de combustible

Caja de filtro con 
diseño especial 
para uso On/Off

Sistema de 
escape inspirado

en el uso Off Road
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XTZ690 (BVWG)

Motor
Tipo Bicilindrico en línea, 4T, DOHC, Refrigeración líquida

Cilindrada 689 cc

Diámetro x carrera 80 x 68,6 mm

Relación de compresión 11.5:1

Lubricación Cárter Húmedo

Alimentación Inyección electrónica

Embrague Multidisco en baño de aceite
Encendido TCI

Arranque Eléctrico

Transmisión 6 velocidades

Transmisión final Cadena

Chasis
Chasis Diamante
Suspensión delantera Horquilla telescópica
Recorrido delantero 210 mm

Suspensión trasera Basculante

Recorrido trasero 200 mm

Freno delantero Disco doble de 285 mm x 4,5 mm

Freno trasero Disco simple de 245 mm x 5 mm

Neumático delantero 90/90-21 M/C 54V M+S A

Neumático trasero 150/70 R18 M/C 70V M+S

Dimensiones
Longitud total 2370 mm

Ancho total 905 mm

Alto total 1455 mm

Distancia entre ejes 1595 mm

Distancia mínima del suelo 240 mm

Peso en orden de marcha (con aceite y combustible) 205 Kg

Capacidad de combustible 16 Lts

Cap. depósito aceite (Cambio periodico) 2,6 Lts
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