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/900 ABS BLACK EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll®

BLACK EDITION

POTENCIA

Motor
Cilindrada
Diametro por carrera

Relacion de
compresion

Potencia maxima
Par motor maximo

Sistema de
combustible

Encendido

Transmision

4 tiempos, 4 cilindros en linea, DOHC, 16 valvulas,
refrigerado por liquido

948cc

73.4 x 56.0mm

11.8:1

124 Cv @ 9,500 rpm
97,4 Nm a 7.700 rpm

DFI® con cuerpos de aceleracién de 36 mm

TCBI con avance electrénico

6 velocidades, retorno

7UDQVPLVLUQ oLadera sellada

Asistencia
electrénica para el
piloto

Indicador de conduccién econdémica, Control de crucero
electronico, Kawasaki Traction Control (KTRC), Sistema
antibloqueo de frenos (ABS), Modos de potencia, Funcion de
gestion en curvas Kawasaki (KCMF), Quick Shifter Kawasaki

(KQS),IMU para conciencia de orientacion del chasis.

RENDIMIENTO

Suspensién
delantera/recorrido
del neumético

Suspensién trasera/
recorrido del
neumatico

Neumatico delantero

Neumatico trasero

Horquilla telescépica invertida de 41 mm, regulable en
precarga y rebote. 120 mm de recorrido

Amortiguador horizontal Back-Link a gas, regulable en
precarga de muelle y rebote. 140 mm de recorrido

120/70-17

180/55-17

Frenos delanteros

Frenos traseros

DETALLES

Tipo de chasis

Angulo de direccion/
Avance

Largo total

Ancho total

Altura total
Distancia al suelo
Altura del asiento
Peso seco estimado

Peso en orden de
marcha

Depésito de
combustible

Distancia entre ejes

Caracteristicas
especiales

Colores disponibles

E KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto
un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la in uencia de las drogas o el
alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors
Corp., U.S.A. Especi caciones sujetas a cambios.

Doble disco semi otante de 300 mm, pinzas radiales de
4 pistones con ABS.

Disco simple de 250 mm, pinza de 1 pistén con ABS

Multitubular en acero de alta resistencia

24.7°/109 mm

2.065 mm

830 mm

1.100 mm

145 mm

810 mm

192 / 193 kg (dependiendo de version)

212-213 kg (dependiendo de version)

17 litros

1.450 mm

Instrumentacién digital TFT a color de 5", lluminacién full

LED, ERGO-FIT®, Conectividad con smartphone mediante

RIDEOLOGY THE APP (incluye comandos por voz y
avegacion giro a giro)

Metallic Spark Black



